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KARTA CHARAKTERYSTYKI

(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2020/878)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : PURIPOOL® SUPER_1L_410693.
Kod produktu : 5443000.
UFI : RUDP-T5CS-E10T-EPF3

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zimowanie basenéw zewngtrznych
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : BAYROL Deutschland GmbH (EXPORT).
Adres : Robert-Koch-Stralle 4.82152.Planegg. GERMANY.
Telefon : +49 (0) 89 857 01-0. Fax : +49 (0) 89 857 01-276.
sds@bayrol.eu
www.bayrol.de
Dane dotyczace importera/dystrybutora w Polsce
Zarejestrowana nazwa firmy : Funam Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Adres : Mokronoska 2, 52-407 Wroctaw
Telefon : 600 753 709
1.4. Numer telefonu alarmowego : +32 70 245 245.
Stowarzyszenie/Organizacja : Belgium : Centre Antipoison.
Inne telefony alarmowe
Croatia : Telephone no +3851 2348 342
Greece : Poisons Information Center, Childrens Hospital P&A Kyriakou, Tel +30 210 7793777
Cyprus : Cyprus Poison Center, Tel +357 1401
Latvia : State Fire and Rescue Service, phone number : 112. Poisoning and Drug Information Centre, Clinic of Toxicology and Sepsis, Hipokrata
2, Riga, Latvia, LV-1038, phone number +371 67042473
Netherlands : NVIC: +31 (0)88 755 8000: Only for the purpose of informing medical personnel in case of acute intoxications
Poland : Tel : 112
Romania : Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti, Str. Dr. Leonte Anastasievici nr.1-3 Sector 5, Bucuresti Tel. +40213183606
Slovenia : Phone number: 112
Slovakia : Phone number: NTCI : +421 2 5477 4166
Czech Republic : Ministerstvo zdravotnictvi, Palackého nam. 4, 128 01 Praha 2, Czech Republic, telefonni cislo: +420 267 082 236
+420 267 082 230 / +420 267 082 229

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie ostre, Kategoria 1 (Aquatic Acute 1, H400).
Stwarzajgce zagrozenie dla $srodowiska wodnegoo - zagrozenie przewlekte, Kategoria 2 (Aquatic Chronic 2, H411).
Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia fizycznego. Poréwnac¢ zalecenia dotyczace innych produktéw obecnych w pomieszczeniu.
Ta mieszanina nie stwarza zagrozenia dla zdrowia z wyjatkiem ewentualnych wartosci granicznych narazenia zawodowego (patrz par. 3 i 8).
2.2. Elementy oznakowania
Mieszanina jest srodkiem stosowanym jako produkt biobdjczy (patrz sekcja 15).
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia :

GHS09

Hasto ostrzegawcze :
UWAGA
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia :

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci - Ogdlne :

P101 W razie konieczno$ci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub etykiete.
P102 Chroni¢ przed dzieémi.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci - Zapobieganie :
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P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci - Usuwanie :
P501 Zawartosc/ pojemnik usuwac do autoryzowanego zakladu utylizacji odpadow.

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajacych szczegdlnie duze obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych na liscie opublikowanej przez
Europejska Agencje Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporzadzenia REACH: http://echa.europa.eul/fr/candidate-list-table
mieszanina nie spetnia kryteriow mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII do rozporzadzania REACH (WE) nr 1907/2006.
Mieszanina nie zawiera substancji >0,1% odznaczajacych sie wiasciwosciami zaburzajacymi funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z
kryteriami Rozporzadzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2017/ 2100 lub Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/ 605.

SEKCJA 3 : SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH
3.2. Mieszaniny

Skiad :
Identyfikacja Klasyfikacja (WE) 1272/2008
CAS: 25988-97-0 GHSO07, GHS09
Wng
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER Acute Tox. 4, H302
WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE Aquatic Acute 1, H400

Uwaga %
10<=x% <25

M Acute = 10

Aquatic Chronic 1, H410

M Chronic = 1
CAS: 37971-36-1 GHSO05 25<=x%<10
EC: 253-733-5 Wng

REACH: 01-2119436643-39-XXXX

Met. Corr. 1, H290

Eye Irrit. 2, H319

KWAS

2-FOSFONOBUTANO-1,2,4-TRICARBOK

SYLOWY

INDEX: 613-326-00-9 GHS06, GHS05, GHS09 [1 0> x % < 0.0005
CAS: 2682-20-4 Dgr

EC: 220-239-6 Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H311
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1A, H317
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 2, H330
Aquatic Acute 1, H400

2-METYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON

M Acute = 10
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic =1
EUH:071
Wiasciwe wartosci graniczne stezen:
Identyfikacja Wiasciwe wartosci graniczne stezen ATE

CAS: 25988-97-0 doustnie: ATE = 1150 mg/kg MC
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER
WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE
INDEX: 613-326-00-9

CAS: 2682-20-4

EC: 220-239-6

Skin Sens. 1A: H317 C>=0.0015%

2-METYLOIZOTIAZOL-3(2H)-ON
Informacja o sktadnikach :

(Petny tekst zwrotéw H: patrz punkt 16)
[1] Substancja, dla ktdrej istniejg limity narazenia w miejscu pracy.

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy sie utrzymuja, zawsze nalezy wezwac lekarza.
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NIGDY nie wywotywa¢ wymiotéw u nieprzytomnej osoby.
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
W wypadku zanieczyszczenia skoéry :
W przypadku kontaktu ze skoérg natychmiast przemy¢ duzg iloscig wody.
W wypadku potkniecia :
Zasiegna¢ porady lekarza - pokaza¢ etykiete.
Przeptucz usta i wypij duzg ilo$¢ wody.
Nie nalezy wywotywa¢ wymiotow.
4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnych danych.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepowania z poszkodowanym
Informacje dla lekarza :
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Produkt nie posiadajgcy wtasciwosci tatwopalnych.

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
W razie pozaru zastosowac¢ nastepujace srodki :
- woda
- piana
- proszek uniwersalny ABC
- dwutlenek wegla (CO2)
- suchy piasek

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W wyniku pozaru czesto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktéw rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla zdrowia.
Nie wdycha¢ dymu.
Moga powstawac¢ nastepujace produkty spalania :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)
- tlenek azotu (NO)

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie ochronne na Stosowac autonomiczny aparat oddechowy. Stosowac¢ petng odziez ochronna.
wypadek pozaru
Uwagi rézne Zagrozone pojemniki schtodzi¢ strumieniem wody. (!

Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza powinny by¢ usuwane
zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapoznac sie ze Srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Dla ratownikéw
Osoby przeprowadzajgce interwencje majg by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Powstrzymac i zebra¢ wyciek lub rozlany materiat przy pomocy niepalnego absorbujgcego materiatu jak piasek, ziemia, vermiculit, ziemia
okrzemkowa, w beczkach do utylizacji.
Zabezpieczy¢ materiat przed dostaniem sie do $ciekéw lub drég wodnych.
6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zaleca sig czyszczenie przy pomocy detergentow, nie stosowac rozpuszczalnikow.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczne postepowanie: patrz pkt 7
Numer alarmowy: patrz pkt 1
Ochrona osobista: patrz pkt 8
Zbycie: patrz pkt 13

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

Zalecenia dotyczace pomieszczen do magazynowania odnoszg sie rowniez do warsztatéw, w ktérych mieszanina jest uzywana.
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7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Umy¢ rece po kazdym uzyciu.
Zapobieganie pozarom :
Zabezpieczy¢ przed dostgepem nie upowaznionego personelu.
Zalecany sprzet i sposoby postepowania :

Srodki ochrony indywidualne;j - patrz sekcja 8.
Nalezy stosowac sie do srodkéw ostroznosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepiséw bezpieczenstwa.

Zakazany sprzet i sposoby postepowania :
W pomieszczeniach, w ktérych mieszanina jest uzywana, nie wolno palié, je$¢ ani pic.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Nie przechowywacé z artykutami spozywczymi.
Przechowywanie
Przechowywac poza zasiegiem dzieci.
Chronié¢ przed promieniami stonecznymi.
Stabilno$¢ przechowywania Okres przechowywania: 5 lat

Pakowanie

Zawsze przechowywac¢ w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiatu jak oryginalne.
7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz punkt 1.2

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Graniczne wartosci narazenia zawodowego :
- Szwajcaria (Suva 2021) :
CAS VME VLE Valeur plafond Notations
2682-20-4 0.2 i mg/m3 0.4 i mg/m3 S SSC
8.2. Kontrola narazenia
Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
Stosowany sprzet ochrony osobistej powinien by¢ czysty i utrzymany we wiasciwym stanie.
Przechowywac sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy robocze;j.
Przy uzywaniu nie wolno jes¢, pi¢ ani pali¢. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i wypraé ja przed ponownym uzyciem. Zapewni¢ wiasciwg wentylacje,
zwtaszcza w zamknigtych pomieszczeniach.
- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.
Stosowac ochrone oczu zaprojektowang w celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy.
Przed kazdym uzyciem nalezy zatozy¢ okulary ochronne zgodne z normg PN-EN 166.
- Ochrona dtoni
Uzywa¢ odpowiednich rekawic ochronnych w razie przedtuzajacego sie lub powtarzajgcego sie kontaktu ze skoéra.
Typ zalecanych rekawic :
- Naturalny lateks
- Kauczuk nitrylowy (kopolimer butadien/akrylonitryl (NBR))
- PVC (polichlorek winylu)
- Kauczuk butylowy (kopolimer izobutylen/izopren)
Zalecane parametry :
Odpowiednie materiaty (zalecane: wskaznik ochrony 6, czas przenikania > 480 minut zgodnie z EN 374)
Kauczuk nitrylowy (NBR) - grubo$¢ warstwy: 0,4 mm
Kauczuk butylowy (butyl) - grubo$¢ warstwy: 0,7 mm
Ze wzgledu na duzg réznorodnos¢ typow prosimy o przestrzeganie instrukcji obstugi poszczegolnych producentow.
- Ochrona ciata.
Personel ma nosi¢ odziez robocza, regularnie prana.
Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone cze$ci ciata.

SEKCJA 9 : WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia

Stan fizyczny : ptyn nielepki
Kolor
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Niebieski
Zapach

Prég zapachu :
Charakterystyka

Temperatura topnienia.

Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia :
Temperatura zamarzania.

Temperatura krzepniecia/zakres krzepniecia :

nie okreslona.

nie wyszczegolniony.

nie okreslona.

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia :

Palnos¢ materiatow
Zapton (ciato state, gaz) :

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Niebezpieczenstwo wybuchu, dolna granica wybuchu (%) :
Niebezpieczenstwo wybuchu, gérna granica wybuchu (%) :

Temperatura zaptonu
Przedziat temperatury zaptonu :

Temperatura samozaptonu
Temperatura samozaptonu :

Temperatura rozktadu
Temperatura rozktadu/Zakres temperatur rozktadu :

pH
pH:

PH w roztworze wodnym :
Lepkos¢ kinematyczna
Lepkos¢ :
Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalnosé w wodzie :
Rozpuszczalno$é w ttuszczach :

Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ wspétczynnika log)

Stafa podziatu: n-oktanol/woda :
Preznos¢ pary
Cisnienie pary (50°C) :
Cisnienie pary (25°C)
Gestos¢ lub gestosé wzgledna
Gestos¢ :
Wzgledna gestos¢ pary
Gestos¢ pary :
Charakterystyka czasteczek
Mieszanina nie zawiera nanomateriatu.
9.2. Inne informacje
Brak dostepnych danych.
9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Brak dostepnych danych.
9.2.2. Inne wiasciwosci bezpieczenstwa
Brak dostepnych danych.

nie wyszczegolniona.

nie okreslona.

nie okreslona.
nie okreslona.

nie dotyczy.

nie wyszczegolniona.

nie wyszczegolniona.

nie wyszczegolniona.
obojetne.
21-265f1%-20°C

nie okreslona.

Rozpuszczalny.
nie okreslona.

nie okreslona.

Ponizej 110kPa (1,10 bar).
3000 Pa

1.07 g/cm3 f 20°C

nie okreslona.

SEKCJA 10 : STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Brak dostepnych danych.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postepowania z nig zalecanych w sekcji 7.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak dostepnych danych.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac¢
Unika¢ nastepujacych czynnikéw :
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- mréz
10.5. Materiaty niezgodne
Trzymaé z daleka od nastepujacych produktéw :
- silne utleniacze
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W wyniku rozktadu temicznego moga sie uwalniaé/tworzy¢ nastepujace produkty :
- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)
- tlenek azotu (NO)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Brak dostepnych danych.
11.1.1. Substancje

Toksycznos¢ ostra :
KWAS 2-FOSFONOBUTANO-1,2,4-TRICARBOKSYLOWY (CAS: 37971-36-1)
Droga pokarmowa : DL50 > 6500 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : szczur

Po naniesieniu na skore : DL50 > 5000 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : szczur

METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Droga pokarmowa : DL50 = 1150 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : szczur
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Po naniesieniu na skére : DL50 > 2000 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : szczur
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Dziatanie zrace/draznigce na skoére :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Gatunek : krélik
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Gatunek : krélik
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Gatunek : krolik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krélik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krélik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Gatunek : krélik
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub na skoére :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Test maksymalizacyjny na $wince morskiej (GMPT: Nie dziata uczulajaco.
Guinea Pig Maximisation Test) :
OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze :
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METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Mutageneza (in vivo) : Wynik ujemny.
Gatunek : mysz
OECD Guideline 474 (Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)

Mutageneza (in vitro) : Wynik ujemny.
OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)

Test Amesa (in vitro) : Wynik ujemny.
Z aktywacjg metaboliczng lub bez nie;j.

Rakotworczosé :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Test rakotworczosci : Wynik ujemny.

Brak dziatania rakotworczego.
Gatunek : szczur
OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

Toksycznosé¢ dla uktadu rozrodczego :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)

Badanie dotyczace ptodnosci : Gatunek : krélik
OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)
Badanie dotyczace rozwoju : Gatunek : szczur

OECD Guideline 416 (Two-Generation Reproduction Toxicity Study)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane :
METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Droga pokarmowa : C = 30 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : szczur
Czas narazenia : 90 dni
OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)

11.1.2. Mieszanina
Brak informac;ji toksykologicznej na temat tej mieszaniny.
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate zmiany.
Nie mozna pozwoli¢ aby produkt dostat sie do sciekéw lub drég wodnych.
12.1. Toksycznosé

12.1.1. Substancje
KWAS 2-FOSFONOBUTANO-1,2,4-TRICARBOKSYLOWY (CAS: 37971-36-1)
Toksycznos$¢ dla ryb : CL50 > 1000 mg/I
Czas narazenia : 96 h

Toksycznos$¢ dla skorupiakéw : CE50 > 1000 mg/I
Czas narazenia : 48 h

Toksycznos$¢ dla glondw : CEr50 > 1000 mg/l
Czas narazenia: 72 h

METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Toksycznos$¢ dla ryb : CL50 = 0.077 mg/l

Wspotczynnik M = 10

Gatunek : Oncorhynchus mykiss

Czas narazenia : 96 h

OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

NOEC = 0.024 mg/I
Wspodtczynnik M = 1
Gatunek : Oncorhynchus mykiss
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Czas narazenia : 28 days
OECD Guideline 215 (Fish, Juvenile Growth Test)

Toksycznos$¢ dla skorupiakow : CE50 = 0.08 mg/l
Wspotczynnik M = 10
Gatunek : Daphnia magna
Czas narazenia : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

NOEC = 0.026 mg/I

Wspotczynnik M = 1

Gatunek : Daphnia magna

Czas narazenia : 21 days

OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

Toksycznos$é dla glondw : CEr50 = 0.13 mg/I
Wspotczynnik M = 1
Gatunek : Desmodesmus subspicatus
Czas narazenia: 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

NOEC = 0.032 mg/I

Wspotczynnik M = 1

Gatunek : Desmodesmus subspicatus

OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

12.1.2. Mieszaniny

Brak informaciji o toksyczno$ci dla srodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
12.2.1. Substancje

KWAS 2-FOSFONOBUTANO-1,2,4-TRICARBOKSYLOWY (CAS: 37971-36-1)
Biodegradacja : Brak danych dotyczacych podatnosci na rozktad, substancja jest uznana za nie
ulegajaca szybkiemu rozktadowi.

METHANAMINE, N-METHYL-, POLYMER WITH (CHLOROMETHYL)OXIRANE (CAS: 25988-97-0)
Biodegradacja : Nie ulega szybkiej degradacji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Brak dostepnych danych.
12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych.
12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Substancje w mieszaninie nie spetniajg kryteridéw dla substancji PBT i vPvB zawartych w zataczniku XlIl rozporzadzenia REACH.
12.6. Whasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych danych.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Zachowanie w oczyszczalniach $ciekow Jezeli do odpowiednich oczyszczalni biologicznych wprowadza sie niskie stezenia,
wptyw na aktywnos¢ degradacyjng osadu czynnego jest mato prawdopodobny.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Wiasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno byc¢ okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE.
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Nie wylewac¢ do kanalizacji i drég wodnych.
Odpady :
Zarzadzanie odpadami powinno sie odbywaé bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla srodowiska, w
szczegolnosci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.
Podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez koncesjonowana firme, zajmujaca sie przetwarzaniem
odpadow.
Nie zanieczyszczaé gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwiaé ich w Srodowisku.
Brudne opakowania :
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Oprézni¢ catkowicie pojemnik. Zachowac etykiete(y) na pojemiku.
Przekazac¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej sie przetwarzaniem odpadow.

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Produkt przewozi¢ zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i ICAO/IATA dla
powietrznego (ADR 2023 - IMDG 2022 [41-22] - ICAO/IATA 2023 [64]).
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
3082
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

UN3082=MATERIAL. ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O.
(methanamine, n-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane)

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
- Klasyfikacja :

14.4. Grupa pakowania
1}
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
- Substancja niebezpieczna dla $rodowiska :

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR/RID Klasa Kod Gr.Pakow  Nalepka Numer LQ Przepisy EQ Kat. Tunel
szczegoln
e
9 M6 1] 9 920 5L 274 335 E1 3 -
375 601
*Nie podlega tym przepisom. Q <=51/5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375)
IMDG Klasa 2°Label Gr.Pakow LQ EmS Przepisy EQ Stowage Segregati
szczegdin Handling on
e
9 - 1] 5L F-A. S-F 274 335 E1 Category -
969 A
*Nie podlega tym przepisom Q <=51/5 kg (IMDG 3.3.1 - 2.10.2.7)
IATA Klasa 2°Label Gr.Pakow | Passager Passager Cargo Cargo note EQ
9 - I} 964 450 L 964 450 L A97 A158 E1
A197 A215
9 - 1] Y964 30kg G - - A97 A158 E1
A197 A215

*Nie podlega tym przepisom Q <=51/5 kg (IATA 4.4.4 - DS A197)

W przypadku ilosci limitowanych patrz czes¢ 2.7 OACI/IATA oraz rozdziat 3.4 ADR i IMDG.

W przypadku ilosci wytaczonych patrz czes¢ 2.6 OACI/IATA oraz rozdziat 3.5 ADR i IMDG.

Zanieczyszczenia morskie (IMDG 3.1.2.9):(methanamine, n-methyl-, polymer with (chloromethyl)oxirane)
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace sie w punkcie 2:
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
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- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 2022/692 (ATP 18)
Informacje dotyczace opakowania:

Brak dostepnych danych.
Ograniczenia zastosowane na mocy tytutu VIl rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 REACH:

Mieszanina nie zawiera zadnej substancji podlegajacej ograniczeniom zgodnie z zatgcznikiem XVII do rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006
(REACH): https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.

Prekursory materialéw wybuchowych:
Mieszanina nie zawiera zadnej substancji podlegajacej rozporzadzeniu (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania
prekursoréw materiatéw wybuchowych.

Szczegdlne postanowienia :
Brak dostepnych danych.

Etykietowanie srodkow biobéjczych (Rozporzadzenie (UE) n° 528/2012) :

Nazwa CAS % Grupa
METHANAMINE, N-METHYL-, 25988-97-0 170.00 g/kg 02
POLYMER WITH

(CHLOROMETHYL)OXIRANE
Grupa 2 : Srodki dezynfekcyjne lub glonobdjcze nieprzeznaczone do bezposredniego stosowania wobec ludzi ani zwierzat.
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie sg ham znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte sg na naszej
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspélnoty europejskie;j.
Mieszanina nie powinna by¢ uzywana do innych zastosowan niz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych instrukcji
dotyczacych obchodzenia sie z nig.
Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie niezbednych srodkéw aby spetnia¢ wymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by¢ traktowane jako opis wymogow bezpieczehstwa zwigzanych z tg mieszanina,
a nie jako gwarancja jej wiasciwosci.

Brzmienie zwrotéw zastosowanych w sekc;ji 3 :

H290 Moze powodowac korozje metali.

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skoéra.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
EUHO071 Dziata zraco na drogi oddechowe.

Skréty i akronimy :
LD50 : Dawka badanej substancji powodujgca 50% $miertelno$¢ w danym okresie czasu.
LC50 : Stezenie badanej substancji powodujace 50% $miertelno$¢ w danym okresie.
ECS50 : Efektywne stezenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50% maksymalnej wartosci.
ECr50 : Skuteczne stezenie substanciji powodujace 50% zmniejszenie tempa wzrostu.
NOEC : Stezenie bez zaobserwowanego efektu.
REACH : Rejestracja, ocena, autoryzacja i Ograniczenie substancji chemicznych
ATE : Oszacowanie Toksycznosci Ostrej
MC : Masa ciata
UFI : Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej.
STEL : Short-term exposure limit
TWA : Time Weighted Averages
VLE : Graniczna warto$¢é narazenia.
VME : Srednia warto$¢ narazenia.
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja dotyczaca
miedzynarodowego transportu drogowego materiatéw niebezpiecznych).
IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Miedzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych).
IATA : International Air Transport Association (Migdzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikéw Lotniczych).
OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale (Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).
RID : Przepisy dotyczace miedzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych.
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WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagrozenia dla wody).

GHSO09 : Srodowisko

PBT: Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna.

vPVB : Substancja bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolno$¢ do bioakumulaciji.
SVHC : Substancje wzbudzajace szczegodlnie duze obawy.
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